TUCHEL-SWEEP optionale AUSRUSTUNGSVARIANTEN

IDEAL 650 » Seitenkehrbesen hydraulisch angetrieben @ 750 mm fir

randnahes Kehren (ggf. mit Wasserspriiheinrichtung)
Schmutzsammelbehilter » Wasserspriiheinrichtung zur Staubbindung inkl. Wasserpumpe
hydraulisch entleerbar mit Staubschutzverkleidung mit oder ohne 100 | / 200 | Wassertank
» Stromregelventil fir stufenlose Drehzahlregulierung mit Druck-
begrenzungsventil (> 90 I)
» Extra stabile Rader @ 250 x 80 mm, fiir den schweren Einsatz
» Begrenzungslichter (LED) nach StVZO bei Fahrten im
Stralenverkehr
» Warnfahnenhalter und Warnfahnen
» Sonderlackierung nach RAL (Standard RAL 2004)

Birsteneinstellung
Uber Spindel

hydraulischer Antrieb
Uber innenliegenden leistungsstarken Motor

» maschineneigene Hydraulikanlage mit Oltank

Markenstitzrader
@ 250 x 60 mm inkl. 3. Stutzrad

Biirste @ 650 mm
mit 100 % PP-Mischbesatz

Die Frontkehrmaschine IDEAL 650 ist speziell fir den AN BAUVARIANTE N

Einsatz in der Industrie, im Innen- wie auch im
AuRenbereich, vor Gabelstapler und Radlader
konzipiert. Der Antrieb erfolgt tiber einen innen-
liegenden leistungsstarken Hydraulikmotor mit

Doppeldruckbegrenzungsventil. KOMBI-AUFNAHMEN bestehend aus: T E C H N | S C H E DAT E N

Die IDEAL 650 mit ihrem integrierten, hydraulisch » Gabelzinkenaufnahme & Radladeraufnahme
entleerbaren Schmutzsammelbehélter, Hochfiillklappe & » Gabelzinkenaufnahme & Dreipunktbock 150 cm 180 cm 210 cm
Staubschutzverkleidung ist fiir die Reinigung von Hallen
und Gebauden optimal geeignet.

» Gabelzinkenaufnahme

Arbeitsbreite (gerade) [cm] 150 180 210

Die Kehrwalze aus 100 % PP-Mischbesatz kann durch ihre .
spezielle V-Form festgefahrenen Schmutz und auch feinen Gesamitbreite [cm] 175 ZAS 235
Staub optimal zum Behalter fiihren und aufkehren. Die e . )

pendelnd aufgehéngte Kehrwalze passt sich optimal dem Gewicht inkl. Schmutzsammelbehalter (mit GZ) [kg] 497 516 556

Boden an. Volumen Schmutzsammelbehalter [I] 240 290 335

erforderliche Olmenge (bei 160 bar) [I] 25 25 30
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